BUFFALO 

らくらく ！ セツトアップシート 

〜 LUA2-TX/LUA-KTX 〜 


このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、 
はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


パッケージ内容 


パッケージには次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、弊社までご 


連絡ください。 

□ LAN アダプタ(本体） . 1個 

□ LAN ボード Navigator CD . 1枚 

□らくらく！セットアップシート(本紙） . 1枚 

□ 安全にお使いいただくために必ずお守りください(保証書付き） . 1枚 


※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 


各部の名称とはたらき 


• LUA 2 -TX 



《 LUA 2- TX ランプ説明》 


ランプ ■ 

はたらき 

FD/HD (緑） 

■点灯：全二重通信時。 

点滅：コリジョン時。 

消灯：半二重通信時。 

LINK/ACT 

(緑） 

点灯：リンク確立時。 

点滅：データ送受信時。 

10/100 M - 
(緑）- 

点灯：100 Mbps 通信時。 

消灯： 10 Mbps 通信時。 


• LUA-KTX 



《 LUA - KTX ランプ説明》 


ランプ- 

はたらき 

10 ( 緑） ■ 

点灯 

1 0 Mbps 通信時。 

ACT (緑） 

■点灯 

データ 送受信時。 

100 (緑） 

■ 点灯 

100 Mbps 通信時。 


※各コネクタには絶対に手を触れないで 
ください。故障の原因となる恐れがあ 
ります。 


インス!^ール 


r«a • WindowsXP / 2000で使用する場合は、コンピュータの管理者権限があるユーザー 

( Administrator 等）でログインしてください。 WindowsXP / 2000で登録したユーザーは、 
制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュータの管理者権限を持っています。 
WindowsXP で、ユーザーアカウントの権限を確認するには、[スタート]—[コントロー 
ルパネル]一[ユーザーアカウント]で確認できます。 


• Cybe 「 T 「 io-NX がインストールされている PC 98 -NX シリーズでは、 Cybe 「 T 「 io-NX をアドパ 
ンストモード以外のモードで使用していると、 Windows の設定が変更できないことがありま 
す。パソコン本体のマニュアルを参照して必ずアドバンストモードに変更してください。 

• 本製品はまだ取り付けないでください。 


LAN ボード Navigator で指示が出たら、 
取り付けます。誤って LAN ボード 
Navigator 実行前に本製品を取り付ける 
と、右のような画面が表示されます。こ 
のようなときは必ずキャンセルして画面 
を閉じ、本製品を取り外してください。 
(右の画面は、 Windows 98 のものです) 



次の新しいドライバを検索していま t : 

BUFFALO LUA2-TX 

デパイスドライパは、八ードウ I アデパイスが觔作するために必要なリ 
フトウエアです。 


< R 5( B ) J ；) 欠へ> 1 キャンセル J 


1 LAN ボード Navigator CD をパソコンにセツトします。 

セツトすると、 LAN ボード Navigator が起動します 0 

LAN ボード Navigator が起動しないときは、 LAN ボード Naviaator CD に収録されている 
SETUP . EXE ファイルをダブルクリックしてください。 



CD を tz ットすると、 LAN ボード Navi gator が起動！！ 
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xj 



G LAN ドライバをインストル <P 
r マニュアルを見碰 
r 困ったときは® 
r LAN ドライバをアンインストール 
r WakeOnManager をインストル CF 記を参照 
r ウイルスパスタ'-をインストールする 


「説明—— 

笄社の有線 LAN ドライノ诗自動インストールします。 


「 LAN ドライバをインス!ル」を選択して、 
[実行]をクリックします。 


|]実行'©_ 終了 _ 


3 「ソフトウェア使用許諾契約と安全のために』の画面が表示されたら、内容を確認して[同意す 
る]をクリックします。 


PY 00- 28096 - DM 10-03 [3-01] C 10-005 


4 「 LAN 力ード、 LAN アダプタをパソコンに装着してください」という画面が表示されたら、本製 
品をパソコンに取り付けます。取り付けると、「新しい八ードウエア」画面が表示されます。 


1パソコンの USB ポートに本製品を接続します 


2 LAN ケーブルを本製品の LAN ポー 
卜に接続します。 LUA - KTX の 
場合は、カバーを開けて斜 
めに接続します。 

I 

-カチッと音がするまで差し込 
んでください。 

■ LUA - KTX に取り付けにくいとき 
は、 LAN ケーブルを矢印の方向 
に、少しだけ動かします。 




■本製品に無理な力を加えないでください。本製品が破損する原因となります。特に、ケーブルやパ 
ソコンに接続しているときは注意してください。 

■ LUA - KTX は、パソコン本体の USB ポートに直接接続してください。 USB ハブに接続すると、「必要な 
電力がありません」とエラーメッセージが表示されるなど、正常に動作しない場合があります。 
■ツメが折れた LAN ケーブルは、コネクタから外れやすいため、使用しないでください。 


naa •100 BASE - TX のネットワークで使用するときは、カテゴリ5以上の LAN ケーブルを使用 
してください。その他のケーブルを使用すると、正常に通信できません。弊社製ケーブ 
ルは全て100 BASE - TX のネットワークに使用できます。 

•100 BASE - TX 、 10 BASE - T とも、ケーブルの長さは100 m 以下で使用してください。 

• LAN ケーブルを接続しなくても本製品のドライバをインストールできます。 

• Windows 98 の場合、[ファイルのパージョン競合]画面が表示されることがあります。 
その場合は、[はい]をクリックしてください。 

• Windows 98 の場合、本製品取り付け後に以下のような画面が表示されることがありま 
す。その場合は、次の手順に従ってください。 



P ァイルのコビー 


,~ * Windows 98 Second Edition CD-ROM 上 I qk I 

のファイル arp.exe が見つかりません I --- 1 

3でした。 キャンセル| 

Windows 98 Second Edition CD-ROM を - 1 

逞択したドライプに入れて、 [OK] をク 
リックしてください。 

スキッゴ(幻 I 

ファイルのコビー元也)： | 

|C ： ¥WIND0WS¥0PTI0NS¥CABS 


Windows 98 の CD - R 〇 M をセットして[〇 K ] 
をクリックします。パソコンに Windows の 
CD - ROM が添付されていない場合は、そのま 
ま[〇 K ] をクリックしてください。 


「ファイルのコピー元」に以下の文字列を入力 
し [0 K ] をクリックします （ Windows がイン 
ス I ルされているドライブが C ドライブ、 
CD - R 〇 M ドライブが D ドライブの場合）。 

Windows 98 の CD - ROM をセットした場合： 

■ D :¥ WIN 98 

CD - ROM をセットしなかった場合： 

■ C :¥ WINDOWS ¥ OPTIONS¥CABS 
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WindowsXP をお使いの場合は、画面に「ドライバ 
のインス!ルが終了しました」と表示されたら、 
[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 / Me をお使いの場合は、「新しい八 
—ドウェア」画面が消えたら、[次へ]をクリックし 
ます。 

Windows 98 をお使いの場合は、「新しい八ードウェ 
ア j 画面が消えたら、 LAN ボード Navigator CD が 
パソコンにセットされていることを確認して[次へ] 
をクリックします。 

「新しい八ードウェア j 画面が完全に消える 
まで、キーボードを操作したり、マウスをク 
リックしないでください。ドライバのインス 
I - _ルに失敗することがあります。 
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「正常にインス 

. ■「再 走 


I -- ルされました」と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


「再起動してください」と表示されたときは、[再起動]をクリックしてください。 

■「インス!ルに失敗しました」と表示されたときは、手順2以降を参照して再度ドライ 
パをインス!ルしてください。それでもドライバが正常にインス!ルできないとき 
は、 LAN ボード Navigator のメニュー画面から[困ったときは]を参照してください。 


本製品のドライバのインス!ル後、パソコン起動時に「ネットワークパスワードの入 
力」画面が表示されたときは、[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [ OK ] をク 
リックしてください。 


以上でドライバのインス I - _ルは完了です。 


《 ADSL / CATV でインターネットをする場合》 

■ 設定方法は、各プロバイダにお問い合わせください。 

《バソコン同士で通信する場合》 

■ 設定方法は、 Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを参照してください。また 、 LAN 
ボード Navigator CD をパソコンにセットして、メニューから[マニュアルを見る]— 

[ LUA シリーズ] — [ネットワークの構成]を選択し、電子マニュアルの内容も参照して 
ください。 


【裏面へつづく】 

























































































伝送モードを変更する 


本製品の伝送モードを変更する必要があるときは、次の手順でおこないます。 

※伝送モードは、通常は変更する必要はありません。他のネットワーク機器と通信ができない場合などに設定を変更 
してください。 

《WindowsXP/ 2000の場合》 

1[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ] ( WindowsXP の場合）、または、デスクトップ 
の[マイコンピュータ] ( Windows 2000の場合）を右クリックし、[管理]をクリックします。 

2 [デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 [ネットワークアダプタ]の左の [+ ] をクリックして 、 「BUFFALO LUA 2 -TX Fast 
Ethernet Adapter 」（ LUA 2 -TX の場合）、または 、 「BUFFALO LUA-KTX Fast Ethernet 
Adapter 」 （ LUA - KTX の場合）をダブルクリックします。 

4 [詳細設定]をクリックします。 

5 [Connection Type ] を選択し、[値]を変更します 0 設定値は下表のとおりです 0 設定を終 
えたら [ OK ] をクリックします。 

「Connection Type 」 以外の項目は、変更しないでください 0 


《WindowsMe/98 の場合》 

1デスクトップの[マイネットワーク] ( WindowsMe の場合）、または[ネットワークコンピュー 
夕] ( Windows 98 の場合）を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

2 「BUFFALO LUA 2 -TX Fast Ethernet Adapter 」 （ LUA 2 -TX の場合）、または 、 「BUFFALO 
LUA-KTX Fast Ethernet Adapter 」 （ LUA - KTX の場合）をダブルクリックします 0 

3 [詳細設定]をクリックします。 

4 [Connection Type ] を選択し、[値]を変更します 0 設定値は下表のとおりです 0 設定を終 
えたら [0 K ] をクリックします。 

「Connection Type 」 以外の項目は、変更しないでください 0 


仕様 


LAN 

インター 

フェース 

規格 

IEEE 802.3 u ( l 00 BASE - TX ), IEEE 802.3(10 BASE - T ) 

伝送速度 

100/10 Mbps 

伝送路符号化方式 

4 B /5 B 、 MLT -3(100 BASE - TX )、 

マンチェスターコーディング (10 BASE - 丁） 

アクセス方式 

CSMA/CD 

USB 

インター 

フェース 

規格 

USB Revision 1.0 以降 

コネクタ 

USB コネクタ A タイプ 

対応機種 

USB 規格 Revision 1.0 以降の USB ポートを装備した 

DOS ハ/機 、 NEC PC 98- NX シリーズ 

対応〇 S 

WindowsXP / 2000 / Me /98 

最大消費電流 

LUA 2 -TX : 200 mA /5 V 

LUA-KTX : 113 mA /5 V 

動作温度/動作湿度 

LUA 2 -TX : 〇〜 55° C /20 〜80% (結露なきこと） 

LUA-KTX : 0〜 50° C /10 〜90% (結露なきこと） 

外形寸法 

LUA 2 -TX : 65( W ) xl 3( H ) x 40( D)mm 

LUA-KTX : 22( W)x 10( H ) x 67( D)mm 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホー厶ぺージ （ buffalo . jp ) 
を参照してください。 


Connection Type 設定値 


設定値 

説明 

Auto Negotiation 

(デフオルト設定） 

自動設定（出荷時設定） 

※通常はこのモードで使用してください 

100 BASE-TX FulLDuplex 

100 Mbps / 全二重 

100 BASE-TX Half Duplex 

100 Mbps / 半二重 

1 0 BASE-T FulLDuplex 

1 0 Mbps / 全二重 

10 BASE-T Half_Duplex 

10 Mbps / 半二重 


ドライバの削除 

1 「 LAN ボード Navigator CD 」 をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

2 LAN ボード Navigator が起動したら、 「 LAN ドライバをアンインス! -- ル」を選択して、[実行] 
をクリックします。 

3 「弊社製 LAN アダプタのドライバを削除します」と表示されたら、[削除]をクリックします。 

4 「ドライバのアンインス!ルが完了しました J と表示されたら、[完了]をクリックします。 

以上でドライバの削除は完了です。 


本製品の取り外し 


Windows の動作中に本製品を取り外すときは、以下の手順にしたがってください。 Windows のバージ 
ヨンによって取り外しのアイコンや表示されるメッセージが異なる場合があります。その場合も以下と 
同様の手順で取り外してください。 

1タスクトレイに表示されている取り外しアイコン（例：參）をクリックし 、 [BUFFALO <LAN 
アダプタ名 〉 Fast Ethernet Adapter を安全に取り外します]を選択します。 

アイコンが表示されないときは、 Windows のヘルプを参照してください。 

BUFFALO LUA2-TK Fast Ethernet Adapter を安全 [ こ取り外しま t 

■ H 切 


2 「 ‘BUFFALO CLAN アダプタ名 〉 Fast Ethernet Adapter ’ は安全に取り外すことができま 

す」と表示されたら、 [ OK ] をクリックして本製品を取り外します。 

WindowsXP の場合、メッセージ画面に [0 K ] はありません。そのまま本製品を取り外してくだ 
さい0 


らくらく !セットアップシート LUA 2- TX / LUA-KTX 
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